


Вариант комплектации двигателя обозначен буквенно-цифровым ко-
дом (два последних знака индекса двигателя). 

Паспортные данные автомобиля также указаны на заводской таблич-
ке (рис. 1.3), расположенной на задней стойке правой боковины кабины. 

а 

Ф - Ь 

< - с 

Ф в е 

Рис. 1.3. Пример заводской таблички с паспортными данными, где: 
а — номер одобрения типа транспортного средства; 
b — идентификационный номер ТС (автомобиля); 
с — максимально допустимая полная масса автомобиля; 
d — максимально допустимая полная масса автомобиля с прицепом; 
е — максимально допустимая нагрузка на переднюю ось; 
f — максимально допустимая нагрузка на заднюю ось; 
g — индекс двигателя. 

Рядом с заводской табличкой на автомобиле установлена специаль-
ная табличка, на которой приведена информация о международных сер-
тификатах (официальных утверждениях), распространяющихся на все 
семейство (модификации) автомобилей данной категории. 

Список международных сертификатов, распространённых на Ваш ав-
томобиль, приведён в сервисной книжке. 

К паспортным данным шасси, поставляемым другим предприятиям 
для изготовления специзделий, относят идентификационные номера шас-
t и, кабины и двигателя. На шасси не устанавливается заводская табличка 

I A3» и не наносится идентификационный номер автомобиля. 

' ООО "Автозавод ТАЗ" 
РОСС RU.MT02.E 00000 
Х96 330200А0140794 

3500 кг 
кг 

1 - 1 4 4 0 кг 
2 - 2 5 0 0 кг 

k ДВИГАТЕЛЬ 4216 
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ВВЕДЕНИЕ 
Надежные, комфортабельные автомобили семейства «ГАЗель» пред-

назначены для работы по дорогам с усовершенствованным покрытием 
(полноприводные автомобили и автобусы — по дорогам всех технических 
категорий) в различных климатических условиях. 

Семейство автомобилей «ГАЗель», представленных в настоящем Ру-
ководстве, включает следующие модели: 

Автомобили категории N1: 
Автомобили ГАЭ-3302 типа 4x2 и ГАЗ-33027 типа 4x4 с трёхместной 

кабиной и бортовой платформой. 
Автомобили ГАЭ-33023 типа 4x2 и ГАЭ-330273 тина 4x4 с шестимес-

тной кабиной и бортовой платформой. 
Автомобиль ГАЭ-330202 типа 4x2 с трёхместной кабиной и удлинён-

ной бортовой платформой. 
Автомобиль ГАЗ-330232 типа 4x2 с шестиместной кабиной и удли-

нённой бортовой платформой. 
Автомобили ГАЗ-2705 типа 4x2 и ГАЗ-27057 типа 4x4 с цельнометал-

лическим кузовом с трех- или семиместной кабиной. 

Автомобили категории М2: 
Специальные пассажирские транспортные средства ГАЭ-3221 типа 4x2 

и ГАЭ-32217 типа 4x4 на 8 (9) пассажирских мест. 
Специальные пассажирские транспортные средства FA3-32213 типа 

4x2 и ГАЗ-322173 типа 4x4 на 12 (13) пассажирских мест. 
Автобусы ГАЭ-322132 и ГАЭ-322133 типа 4x2 на 12 (13) пассажир-

ских мест. 
Примечание. В скобках указано количество пассажирских мест в случае установки в 

кабине автомобилей двухместного сиденья пассажира (кроме автомобилей на 12(13) мест, 
у которых пассажирское сиденье кабины — двухместное, а задний ряд сидений салона — 
трех- или четырехместный). 

Для использования в качестве транспорта общественного назначения 
(маршрутными транспортными средствами) предназначены только авто-
бусы ГАЗ-322132 и ГАЭ-322133. 
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• • • 

Параметры, приведённые в Руководстве Гкм допустимых откло-
нений, даны для справок. 

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует конст-
рукцию узлов и агрегатов автомобиля, п о т о м у они могут несколь-
ко отличаться от описанных в настоящем Руководстве. 

• • • 
Регулярное обслуживание Вашего автомобиля в соответствии 

с настоящим Руководством и сервисной книжкой1 ' обеспечит его 
надёжную эксплуатацию. 

• • • 

Эксплуатационные нормы расхода топлива и смазочных мате-
риалов устанавливает Государственный научно исследовательский 
институт автомобильного транспорта (123480, г. Москва, ул. Геро-
ев Панфиловцев, 24). 

!) К Руководству прикладывается сервисная книжка на автомобили семейства 
«ГАЗсль». 
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1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ 
К паспортным данным автомобиля относят идентификационные но-

мера транспортного средства (ТС) и идентификационные номера кабины 
или цельнометаллического кузова, двигателя и шасси. 

Идентификационный номер ТС (VIN) нанесён на автомобилях с 
цельнометаллическим кузовом на наружной панели передка под капотом 
с правой стороны по ходу движения автомобиля (см. рис. 1.1, вид по стрелке 
«А»). 

Рис. 1.1. А — место нанесения VIN автомобилей; В — место нанесения 
идентификационного номера кабины или кулона 
(автомобили с цельнометаллическими кулонами) 

Идентификационный номер ТС (VIN) на автомобилях с платфор-
мой наносится на правом лонжероне рамы перед передним кронштейном 
задней рессоры (рис. 1.2). 

Направлонио движения 

Рис. 1.2. Место нанесения VIN автомобилей с платформой и идентификационного 
номера шасси: 

1 место нанесения идентификационного номера; 2 — передний кронштейн задней рессо-
ры; 3 — лонжерон рамы правый 
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В случае установки второго топливного бака VIN наносится между 
кронштейнами задней рессоры на правом лонжероне рамы. 

Пример нанесения VIN автомобиля: 
*Х96330200*Л0140794*, где 

Х96 — международный идентификационный код изготовителя, 
330200 — индекс автомобиля, 
А — код модельного года (А - 2010 г., И 2011 г.), 
0140794 — порядковый номер автомобиля. 
Модельный год — период, равный в среднем календарному году, в те-

чение которого выпускаются автомобили с одинаковыми конструктивны-
ми признаками. 

Идентификационный номер кабины или кулона наносится под капо-
том на наружной панели передка с левой стороны но ходу движения (см. 
рис. 1.1, вид по стрелке «В»). 

Пример нанесения номера кузова (кабины): 
• 270500АО 100125*, где: 

270500 — индекс кузова; 
330200 — индекс кабины; 
А — код модельного года; 
0100125 — порядковый номер кузова (кабины). 
Идентификационный номер шасси наносится только на автомобилях-

шасси, предназначенных для поставки другим предприятиям для изготов-
ления специзделий. Идентификационный номер шасси бортовых автомо-
билей наносится на правом лонжероне рамы перед передним кронштей-
ном задней рессоры. 

Идентификационный номер шасси автобусов наносится под капотом 
на наружной панели передка с правой стороны. 

Пример нанесения номера шасси: 
•330200А0102526*, где: 

330200 — индекс шасси; 
А — код модельного года; 
0102526 — порядковый номер шасси. 
Идентификационный номер двигателя выбит на блоке цилиндров с 

левой стороны. 
Пример нанесения идентификационного номера двигателя: 

*4216СР*А0901271*,где: 
4216СР — индекс двигателя; 
А — код года выпуска; 
0901271 — порядковый номер двигателя. 



2. ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
1. Запрещается движение автомобиля накатом с иыключенным зажи-

ганием, так как при этом прекращается рабк п а i ид| >< >уеилителя руля (ГУР), 
также Вы можете случайно запереть пал рулевого управления противо-
угонным устройством, и автомобиль станет неуправляемым. 

2. При ремонте и обслуживании электрооборудования необходимо 
отключить аккумуляторную батарею. 

3. Запрещается включать блокировку дифференциала в раздаточной 
коробке (для автомобилей типа 4x4) при движении на дорогах с твёрдым 
покрытием. 

Включать блокировку дифференциала необходимо заранее, учитывая 
условия движения. 

4. Не допускается при работающем двигателе удерживать более 15 с 
рулевое колесо в положении, повёрнутом до упора, т. к. при этом может 
выйти из строя насос гидроусилителя руля из за перегрева масла. 

Запрещается запускать двигатель при недостаточном уровне масла в 
бачке гидроусилителя руля. 

5. Во избежание выхода из строя коробки передач при буксировке авто-
мобиля методом частичной погрузки необходимо отсоединить фланец кар-
данного вала от главной передачи и надёжно зафиксировать отсоединён-
ный конец карданного вала через деревянную проегавку к поперечине крон-
штейна крепления рычага уравнителя тросов привода стояночной тормоз-
ной системы. 

6. Запрещается перемещать автомобиль при помощи стартера, т. к. это 
приведет к выходу его из строя даже при незначительном времени работы. 

7. Запрещается работа двигателя с отключенной аккумуляторной ба-
тареей, а также запуск двигателя от внешних устройств с напряжением 
питания более 16 В. 

8. Запрещается производить замену масла, заправленного на 
предприятии-изготовителе, в мостах до пробега 60 тыс. км. 

Замену масла в мостах производить только на специализированных 
предприятиях маслами, указанными в подразделе «Карта смазки». 

9. Для гидравлических приводов тормозов и сцепления применять тор-
мозную жидкость, указанную в данном Руководстве. Использование тор 
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мозных жидкостей других марок, а также тормозных жидкостей, бывших 
в употреблении, запрещается. 

Во избежание разбухания и выхода из строя резиновых деталей в гид-
роприводах тормозов и сцепления при доливке используйте только чис-
тую тару, исключающую попадание в главные цилиндры даже небольшо-
го количества минеральных масел или других жидкостей. 

10. При замене скоб передних дисковых тормозов не допускается ус-
тановка правой скобы на левую сторону и наоборот. При правильно уста-
новленных скобах клапан прокачки должен располагаться в верхней точ-
ке цилиндра скобы. 

Перед установкой болта крепления скобы на его резьбовую часть на-
нести герметик УГ-6 или Стопор-6, или Фиксатор-6. 

11. После пуска холодного двигателя нельзя сразу давать большую ча-
стоту вращения коленчатому валу. 

12. Не удаляйте термостат. Это приводит к перегреву двигателя. 
13. При замене моторного масла на масло другой марки или другой 

фирмы обязательна промывка системы смазки промывочным маслом. За-
прещается смешивание (доливка) моторных масел различных марок и раз-
личных фирм. 

14. Система выпуска отработавших газов автомобилей оборудована 
нейтрализатором отработавших газов. 

Для обеспечения работоспособности нейтрализатора необходимо при-
менять только неэтилированный бензин, указанный в «Карте смазки». 

При работе двигателя необходимо следить за исправностью систем 
зажигания и питания двигателя топливом, особо обращая внимание на 
равномерность работы двигателя, так как даже кратковременная работа 
двигателя с пропусками зажигания приведет к разрушению нейтрализа-
гора. 

Но время работы нейтрализатор сильно нагревается. Поэтому при пар-
ковке автомобиля необходимо следить за тем, чтобы под нейтрализато-
ром не оказался горючий материал (сухая трава, ветошь, стружка и др.). 

Но избежание выхода из строя нейтрализатора нельзя производить 
пуск двигателя, толкая или буксируя автомобиль, а также при движении 
ми катом. Запрещается движение автомобиля накатом на спуске с выклю-
ченным двигателем. 

15. Топливный бак автомобилей связан с атмосферой через систему 
V ми вливания паров топлива, состоящую из паропроводов, клапанов, атак-
ой адсорбера (адсорбирует пары бензина) с электромагнитным клапаном 
продувки. 

1 >нм»моГ>ил11 семейства «ГАЗель» бизнес. РЭ. 9 



Во избежание возникновения пожароопасной ситуации и выхода из 
строя адсорбера конструкция топливного бака обеспечивает отсечку топ-
лива при заправке до максимального уровня для обеспечения паровой 
подушки. 

Не допускается заменять пробку топливного бака с предохранитель-
ным клапаном и клапаном разрежения на пробку другой конструкции. 

16. Во избежание преждевременного выхода из строя электробензо-
насоса не допускайте работу двигателя при малом количестве топлива в 
бензобаке. 

17. Во избежание перегрева двигателя при температуре окружающего 
воздуха выше плюс 5° С необходимо открыть краник масляного радиато-
ра. Краник открыт, когда его рычажок направлен вдоль шланга. Он нахо-
дится на блоке цилиндров справа. 

18. Предельное содержание СО и СН в отработавших газах при про-
верке органами ГИБДД МВД Р Ф и органами экологического контроля 
должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52033-2003. 

При проверке необходимо учитывать категорию, к которой относится 
автомобиль и модель двигателя. 

Автомобили, относящиеся к категории N1. 

двигатели X х̂х inin 
МИН"1 СО% СН млн"1 п XX IIOB 

МИН 1 СО% СН млн*1 

УМЗ-4216 
( Е З ) 

0,97-1,02 750-850 0,5 100 3000 0,3 100 
УМЗ-42164 
(Е4) 

0,97-1,02 750-850 0,5 100 3000 0,3 100 

Автомобили, относящиеся к категории М2. 

двигатели X 
Пххшш 
МИН'1 СОХ СН млн1 п XX llltH 

МИН 1 СО% СН млн*' 

УМЗ-4216 
( Е З ) 

0,97-1,02 750-850 0,5 200 3000 0,3 200 
УМЗ-42164 
(Е4) 

0,97-1,02 750-850 0,5 200 3000 0,3 200 

19. При загорании лампы сигнализатора системы управления двига-
телем скорость движения не должна превышать 60 км/ч, при этом необ-
ходимо обратиться на станцию технического обслуживания. 
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При несвоевременном обращении на станцию автомобиль может быть 
снят с гарантии (информация о загорании сигнализатора записывается в 
блок управления). 

20. При загорании во время движения любого из красных сигнализа-
торов на комбинации приборов необходимо остановить автомобиль, выя-
вить и устранить неисправность. 

21. Запрещается движение автомобиля с не полностью закрытым ка-
потом. 

22. Видимая поверхность задних габаритных огней, указателей пово-
рота и светоотражателей скрываются открытым задним бортом (для ав-
томобилей с платформой) или открытыми задними дверями автобусов и 
автофургонов. 

Для предупреждения других участников дорожного движения о при-
сутствии Вашего транспортного средства, оставшегося на проезжей части 
с открытым задним бортом (для автомобилей с платформой) или откры-
тыми задними дверями автобусов и автофургонов, необходимо устанав-
ливать знак аварийной остановки или другие сигнальные приспособле-
ния в соответствии с требованиями правил дорожного движения. 

23. Запрещается преодоление водных преград глубиной более 300 мм, 
а также движение с большой скоростью через лужи, т. к. это приведет к 
попаданию воды через воздушный фильтр в двигатель и выходу его из 
строя в результате гидроудара. Необходимо выбирать такую скорость дви-
жения, которая позволит избежать высоких брызг воды, которые могут 
попасть в воздушный фильтр. 

24. Вентилятор системы охлаждения приводится во вращение через 
илектромагнитную муфту, которая автоматически включается при дости-
жении определенной температуры охлаждающей жидкости. При сниже-
нии температуры муфта автоматически выключается. 

При включении муфты во время работы двигателя на холостом ходу 
() мок управления автоматически увеличивает частоту вращения коленча-
I ого вала двигателя до 1100 м и н К о г д а температура охлаждающей жид-
кости снизится, блок управления восстанавливает частоту вращения хо-
мостого хода. 
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3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
В процессе эксплуатации автомобиля необходимо строго выполнять 

правила техники безопасности. 
Запрещается производить прогрев двигателя в закрытом помещении. 

Отработавшие газы двигателя содержат ядовитые продукты сгорания топ-
лива, в том числе окись углерода (газ без запаха и цвета), которые при 
вдыхании вызывают тяжёлые отравления и могут привести даже к смер-
тельному исходу. Не рекомендуется также включать вентиляцию салона 
на стоянке при работающем двигателе. 
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4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
4.1. АВТОМОБИЛИ ГАЭ-3302 И МОД., ГАЗ-2705 И МОД. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

со CN CN СО СЧ CN Я CN CN ю Ш CN 
CN СО СЧ 

Модель автомобиля СО СО со СО СО со СО со с— см CN СО со со СО 
го 00 со со со СО со СО 
< < < < < < < < U. U (—4 С—1 С—1 Е—« 

Тип автомобиля 4x2 4x2 4x4 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2 
Полная масса, кг 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 
Масса снаряженного автомобиля, кг 1790 1920 2010 2140 1960 

2070» 
2180 

2290» 
1950 2005 

Нагрузка на ось полностью 
гружёного автомобиля, кг 
переднюю 1200 1260 1380 1470 1245 

1215» 
1430 

1400» 
1290 1345 

заднюю 2300 2240 2120 2030 2255 
2285» 

2070 
2100» 

2210 2155 

База, мм 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3500 3500 
Габаритные размеры, мм: 

длина 5480 5480 5480 5480 5475 5475 6616 6295 
ширина 2066 2066 2066 2066 2075 2075 2066 2066 
высота'2) 2120 2274 2210 2364 2200 2300 2120 2274 
высота но тенту, мм 2570 2570 2660 2660 — - 2570 2570 

Колея передних колес 1700 1700 1720 1720 1700 1720 1700 1700 
Колея задних колес (между сере-

динами сдвоенных шин), мм 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 
Дорожный просвет (иод картером 

заднего моста при полной мас-
се), мм 170 170 190 190 170 190 170 170 

0 Для автомобилей ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений. 
2) Для бортовых автомобилей указана высота по кабине. 



со СЧ 1 
CN CN CN CN ш {л ш [ Ь| 

Модель автомобиля со со СО СО СО СО СО СО г-CN CN со 5 
со со со со СО СО со 
< < < < < < < < U. U. 1-н t—i t—< 

Тип автомобиля 4x2 4x2 4x4 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2 
Минимальный радиус поворота по 

колее наружного переднего ко-
леса, м 5,5 5,5 7,5 7,5 5,5 7,5 6,7 6,7 

Контрольный0 расход топлива по 
ГОСТ 20306-90 при движении с 
постоянной скоростью, л/100 км: 

60 км/ч 10,7 10,7 12,0 12,0 10,7 12,0 10,7 10,7 
80 км/ч 13 13 14 14 13 13 13 13 

Максимальная скорость автомоби-
ля на горизонтальном участке ров-
ного шоссе, км/ч 130 130 130 130 130 130 130 130 

Углы свеса (с нагрузкой), град.: 
передний 24 24 29 29 22 29 22 22 
задний 24 24 27 27 18 19 17 23 

Максимальный подъём, преодоле-
ваемый автомобилем с полной 
нагрузкой,% 26 26 30 30 26 30 26 26 

Погрузочная высота, мм 960 960 1060 1060 725 825 1000 1000 

Контрольный расход топлива служит для оценки технического состояния автомобиля и проверяется в условиях, регламенти-
рованных соответствущими стандартами, и не является показателем эксплуатационных норм расхода топлива. 



4.2. АВТОМОБИЛИ ГАЗ-3221 И МОД. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Модель автомобиля ГАЗ-3221 ГАЗ-32213 ГАЭ-32217 ГАЗ-3222173 ГАЗ-322132 ГАЗ-322133 

Тип автомобиля 4x2 4x4 4x2 

Полная масса0, кг 2905 3180 3115 3390 3160 3230 
Масса снаряженного автомобиля, кг 2260 2180 2470 2390 2160 2230 
Нагрузка па ось полностью груже-

ного автомобиля, кг: 
— переднюю 1020 1115 1165 1255 1110 1130 
— заднюю 1885 2065 1950 2135 2050 2100 

База, мм: 2900 2900 2900 2900 2900 2900 
Габаритные размеры, мм: 

— длина 5475 5475 5475 5475 5475 5475 
— ширина 2075 2075 2075 2075 2075 2075 
— высота 2200 2200 2300 2300 2200 2600 

Колея передних колес 1700 1700 1720 1720 1700 1700 
Колея задних колес (между сере-

динами сдвоенных шип), мм 1560 1560 1560 1560 1560 1560 
Дорожный просвет (под картером 

заднего моста при полной мас-
се), мм 170 170 190 190 170 170 

Минимальный радиус поворота по 
колее наружного переднего коле-
са, м 5,5 5,5 7,5 7,5 5,5 5,5 

Контрольный2* расход топлива но 
ГОСТ 20306-90 при движении с 
постоянной скоростью, л/100 км: 

60 км/ч 10,7 10,7 12,0 12.0 10,7 10,7 
80 км/ч 13 13 14 14 13 13 

0 Полная масса автомобилей указана с учетом посадки водителя и пассажиров по количеству установленных мест. 
2) Контрольный расход топлива служит для опенки технического состояния автомобиля и проверяется в условиях, регламентн-

ое роваппых соответствущими стандартами, и не является показателем эксплуатационных норм расхода топлива. 


