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Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.

	Карданная передача ГАЗель Next. Руководство по ремонту.


Инструкция по замене промежуточной опоры (комплект СВ.04022.09.99) для сервисных центров («TIRSAN KARDAN» (Турция)).

Состав комплекта промежуточной опоры СВ.04022.09.99.

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]








1 – Промежуточная опора CB.04022.09.02; 2 – Шайба WA.00000.32.02; 3 – Грязеотражатель FL.03517.03.02; 4 – Вилка промежуточной опоры, не входит в комплект; 5 – П-образная шайба WA.00000.26.02; 6 – Болт BL.00000.34.02; 7 – Вал промежуточной опоры, не входит в комплект; 8 – Грязеотражатель FL.01350.02.02; 9 – Грязеотражатель FL.04022.03.02.

Разборка промежуточной группы.

1 – Нанесите взаимно расположенные стрелки на вал промежуточной опоры (7) и на вилку промежуточной опоры (4).

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]







2 – Раскрутите болт (6).

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

3 – Освободите с места П-образную шайбу (5) при помощи специнструмента.
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4 – Снимите П-образную шайбу (5).
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5 – Снимите вилку промежуточной опоры (4) от шлиц вала промежуточной опоры (7).
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6 – Раскрутите болт (6) до конца.
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7 – Вставьте съемник подшипника на вал промежуточной опоры (7) со стороны трубы.

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

8 – Снимите промежуточную опору (1) с вала промежуточной опоры (7) при помощи съемника подшипника, который должен надавливать на промежуточную опору (1) со стороны трубы.

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

9 – Снимите грязеотражатели (3, 9) с обоих сторон промежуточной опоры (1).
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10 – Если грязеотражатель (8) не повреждена при разборке промежуточной группы, тогда возможно не снимать грязеотражатель (8).

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

11 – Снимите шайбу (2) у вилки промежуточной опоры (4).

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

Замена расходных запасных частей.

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

1 – Промежуточная опора – Замените; 2 – Шайба – Замените; 3 – Грязеотражатель – Замените4 4 – Вилка промежуточной опоры – Не меняется; 5 – П-образная шайба – Замените; 6 – Болт – Замените; 7 – Вал промежуточной опоры – Не меняется; 8 – Грязеотражатель – Опционально.







Сборка промежуточной группы.

1 – Обе стороны промежуточной опоры (1) должны быть смазаны со смазкой FUCHS RENOLIT CX EP2 или с эквивалентной смазкой.
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[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

2 – Замените грязеотражатели (3) с вала промежуточной опоры и с вилки промежуточной опоры.

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

3 – Вставьте промежуточную опору (1) на вал промежуточной опоры (7) – любой стороной.
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4 – Установите промежуточную опору (1) на вал промежуточной опоры (7) с помощью специального аппарата, которая должна надавливать на внутренний кольцо подшипника. Предлагается применения гидравлического или пневматического пресса. Удары на кольцо подшипника могут нанести ущерб на подшипнике.
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[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

5 – Установите болт (6) на вал промежуточной опоры (7) так, чтобы осталось незакрученными 4-5 витков резьбы.

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

6 – Нанесите смазку на вилку промежуточной опоры (4) как на фотографии.

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

7 – Установите шайбу (2) на определенную зону на вилке промежуточной опоре (4).

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

8 – Установите вилку промежуточной опоры (4) на вал промежуточной опоры (7) так, чтобы нанесённые стрелки располагались друг напротив друга.

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

9 – Установите П-образную (5) шайбу на болт (6).

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

10 – Затяните болт (6) с помощью динамометрического ключа, моментом до 100±10 Н·м.

[image: Замена промежуточной опоры комплект СВ.04022.09.99 TIRSAN KARDAN Турция ГАЗель Next. Инструкция для сервисных центров.]

Поделиться ссылкой:




Похожие статьи
	[image: Комбинация приборов A21R22.3801010. Руководство по эксплуатации.]Комбинация приборов A21R22.3801010. Руководство по эксплуатации.
	[image: Разборка отдельных узлов. Двигатели А274-100 и А275-100 – устройство, техническое обслуживание и ремонт.]Разборка отдельных узлов. Двигатели А274-100 и А275-100 – устройство, техническое обслуживание и ремонт.
	[image: Сборка. Двигатели А274-100 и А275-100 – устройство, техническое обслуживание и ремонт.]Сборка. Двигатели А274-100 и А275-100 – устройство, техническое обслуживание и ремонт.
	[image: Снятие и установка переднего крыла ГАЗель Next 4.6т.]Снятие и установка переднего крыла ГАЗель Next 4.6т.
	[image: Размеры сопрягаемых деталей. Коробка передач C45R92-1700010-01 (с джойстиком) ГАЗель Next.]Размеры сопрягаемых деталей. Коробка передач C45R92-1700010-01 (с джойстиком) ГАЗель Next.
	[image: Снятие и установка обивки двери ГАЗель Next 4.6т.]Снятие и установка обивки двери ГАЗель Next 4.6т.
	[image: Замена уплотнителей дверей ГАЗель Next 4.6т.]Замена уплотнителей дверей ГАЗель Next 4.6т.
	[image: Тормозная система ГАЗель Next 4.6т. Устройство и обслуживание.]Тормозная система ГАЗель Next 4.6т. Устройство и обслуживание.
	[image: Панель приборов ГАЗель Next 4.6т. Снятие/установка, разборка/сборка.]Панель приборов ГАЗель Next 4.6т. Снятие/установка, разборка/сборка.
	[image: Задняя подвеска ГАЗель Next 4.6т. Руководство по ремонту.]Задняя подвеска ГАЗель Next 4.6т. Руководство по ремонту.
	[image: Рулевое управление ГАЗель Next 4.6т. Устройство и обслуживание.]Рулевое управление ГАЗель Next 4.6т. Устройство и обслуживание.
	[image: Передняя подвеска ГАЗель Next 4.6т. Руководство по ремонту.]Передняя подвеска ГАЗель Next 4.6т. Руководство по ремонту.
	[image: Особенности устройства заднего моста с блокируемым дифференциалом C45R92.2403011 ГАЗель Next.]Особенности устройства заднего моста с блокируемым дифференциалом C45R92.2403011 ГАЗель Next.
	[image: Карданная передача ГАЗель Next. Руководство по ремонту.]Карданная передача ГАЗель Next. Руководство по ремонту.
	[image: Замки дверей ГАЗель Next 4.6т.]Замки дверей ГАЗель Next 4.6т.
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        Метки
Alex Original (1)Bosch (17)BRC (7)Carrier (59)Cummins (25)Daikin (1)Daimler AG (9)Delphi (3)Deutz (31)Digitronic (5)Dongin Thermo (5)Dymos (12)Evco (4)Foton (5)Frigoblock (2)HanDe Axle (2)Hino (2)Hwa Sung Thermo (4)Hyundai (44)Jatco (59)KIA (57)Kingtec (2)Knorr-Bremse (1)Konvekta (25)Kubota (1)Lovato (1)MAN (2)Mercedes-Benz (10)Mitsubishi (4)OMVL (6)Porter (29)Prestolite Electric (1)Renault (49)Roberts & Son (1)Sanden (1)Siemens (1)STAG (15)StarCool (1)Terrafrigo (4)TGstream (1)Thermal Master (2)Thermo King (59)Topre (1)Unicla (1)VAG (215)VDO (2)Wabco (31)Webasto (9)Weichai (13)XRAY (611)Zanotti (13)ZF (20)ВАЗ (2623)ВАЗ-2110 (246)Валдай (92)Веста (919)ГАЗ (579)ГАЗель (394)ГАЗель Next (202)ГАЗель NN (28)ГАЗель Бизнес (95)ГАЗон Next (94)ГЛОНАСС (3)Гранта (357)ЗАЗ (31)ЗМЗ (138)Калина (298)КамАЗ (179)Китай (17)КрАЗ (24)Ларгус (169)ЛиАЗ (88)МАЗ (710)ММЗ (11)Микас (77)Нива (154)ПАЗ (52)Приора (153)Сummins (1)Самара (216)Схемы (2067)УАЗ (172)УМЗ (46)УРАЛ (92)ЭСУД (533)Элина (2)Элинж (16)ЯМЗ (127)
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	[image: P0562. Карты кодов неисправностей CVT “JATCO” LADA XRAY.]P0562. Карты кодов неисправностей CVT “JATCO” LADA XRAY.
	[image: Цепь заряда АКБ (двигатель K4M690) Лада Ларгус.]Цепь заряда АКБ (двигатель K4M690) Лада Ларгус.
	[image: Konvekta KL30/KL30T KS50. Operating Instruction.]Konvekta KL30/KL30T KS50. Operating Instruction.
	[image: Общие указания по техническому обслуживанию двигателей семейства ЯМЗ-530 CNG.]Общие указания по техническому обслуживанию двигателей семейства ЯМЗ-530 CNG.
	[image: Система надувных подушек безопасности с боковыми подушками безопасности Лада Ларгус.]Система надувных подушек безопасности с боковыми подушками безопасности Лада Ларгус.
	[image: Каталитический нейтрализатор. ЭСУД LADA GRANTA, LADA KALINA 2 16 клапанов, M74 ЕВРО-4 – устройство и диагностика.]Каталитический нейтрализатор. ЭСУД LADA GRANTA, LADA KALINA 2 16 клапанов, M74 ЕВРО-4 – устройство и диагностика.
	[image: Carrier Genesis TM900, Genesis TM1000 Multi-Temp. OPERATION AND SERVICE MANUAL. TRAILER REFRIGERATION UNIT.]Carrier Genesis TM900, Genesis TM1000 Multi-Temp. OPERATION AND SERVICE MANUAL. TRAILER REFRIGERATION UNIT.
	[image: P0868. Карты кодов неисправностей CVT “JATCO” LADA XRAY.]P0868. Карты кодов неисправностей CVT “JATCO” LADA XRAY.
	[image: Дистанционное управление. ЦБКЭ – назначение, функции, диагностика.]Дистанционное управление. ЦБКЭ – назначение, функции, диагностика.
	[image: Эксплуатация автомобиля КамАЗ-5490 в холодный период времени, применение ЭФУ.]Эксплуатация автомобиля КамАЗ-5490 в холодный период времени, применение ЭФУ.
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